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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Numer dokumentu BLS UE 012 /2022

Produkt ( model ) : Oprawa IRIS

Podstawowe parametry:
LED, ~220-240V, 50-60Hz; KI. |, IP66

Wykonania
Wielkos¢ 421 /521
Uktady optyczne FL / ST-M/ ST-S / AREA

Niniejsza deklaracja zgodnoéci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.
Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizagji ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia

Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 357—374

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizagji ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetyczne

Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79—106

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/85/UE z dnia 8 czerwca 2011 1. w sprawie
ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym

Dz.U.L 174 z 1.7.2011, str. 88—110

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogéw dotyczgcych
ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powigzanego
wyposazenia

Wykaz norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych:

PN-EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych

PN-EN 60598-1  Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania

PN-EN 61000-3-2 Kompatybilno$é elektromagnetyczna (EMC) -
Cze$é 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji
harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika < lub = 16 A)

PN-EN 61000-3-3 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC)
Czeéé 3-3: Poziomy dopuszczaine - Ograniczanie zmian napigcia, wahar napiecia i migotania $wiatta w publicznych
sieciach zasilajgcych niskiego napigcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A
przytgczone bezwarunkowo

PN-EN 55015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzgdzenia
o$wietleniowe i urzadzenia podobne

PN-EN 61547 Sprzet do ogéinych celow oswietleniowych - Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej

PN-EN 62493 Ocena sprzetu o$wietleniowego pod wzgledem ekspozyciji 0s6b na pola elektromagnetyczne

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzen
elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 50581 Dokumentacja techniczna oceny wyrobow elektrycznych i elektronicznych z uwzglednieniem ograniczenia stosowania

substancji niebezpiecznych
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