
Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

a) montaż na uchwycie hakowym

1. Przykręcić uchwyt do oprawy 

2. Zabezpieczyć uchwyt śrubą (dokręcana od boku)

3. Podłączyć poprawnie przewody elektryczne do wyprowadzonego
przewodu z oprawy:
N - neutralny - kolor niebieski 
L - fazowy - kolor brązowy
PE - ochronny - kolor żółto-zielony
DA+ - sterowanie DALI+
DA- - sterowanie DALI-
(zalecamy zastosować hermetyczne złączki)

b) montaż na uchwycie ściennym (brak w zestawie)

1. Przykręcić uchwyt ścienny do oprawy

2. Wyregulować kąt nachylenia oprawy

3. Przykręcić oprawę do ściany na kołki montażowe (lub inny element 
mocujący w zależności od podłoża)

4. Sprawdzić czy każda śruba została dokręcona z odpowiednią siłą

5. Wykonać podłączenie elektryczne jak w pkt. 3a

 Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie

Podczas montażu zabrania się dotykać diod LED oraz naciskać na maskownicę!
Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe 
w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.

Instrukcja montażu 

Nazwa oprawy: 
DAISYR/DAISY/DAISY PRO P  

wymiary:

596

596IP20

596
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6

IP44/65

Montaż w suficie modułowym:

1. Podłączyć zasilanie do zasilacza : 
L - fazowy - kolor brązowy
N - neutralny - kolor niebieski
DA - sterowanie DALI - 
DA - sterowanie DALI +
oraz oprawę z zasilaczem za pomocą wtyczki i gniazda
+ przewód czerwony/biały
- przewód czarny/szary

2. Zabezpieczyć przewody przed wypięciem
(zasilacz posiada klapki/odciążki przewodu)

3. Włożyć oprawę oświetleniową do sufitu

4. Po zakończonym montażu można włączyć
 zasilanie.

Oprawa posiada możliwość zmiany temperatury barwowej:

- WW - WARM WHITE - 3000K
- NW - NEUTRAL WHITE - 4000K
- CW - COLD WHITE - 6500K

Podczas montażu zabrania się naciskać na maskownicę!
Ze względu na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) do opraw oświetleniowych LED stosowane są zasilacze SELV 
Independent, które muszą znajdować się w odległości nie większej niż 1,5m od źródła światła. Zgodnie z powyższym 
poprawny jest montaż zasilacza przez instalatorów na suficie. Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich
wyrobów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe 
w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją. 

poprawnie połączone



Uwaga.

Producent informuje, że podczas pracy oprawy dopuszczalne są widoczne odkształcenia oprawy od płaszczyzny poziomej.
Spowodowane jest to naturalnym zjawiskiem rozszerzalności cieplnej materiałów oraz własnym ciężarem.
W przypadku konieczności zachowania większych tolerancji płaskości prosimy o kontakt z naszym działem handlowym w 
celu dobrania odpowiedniego rozwiązania oświetlenia.

DAISY PRO P MW
Oprawa posiada możliwość zmiany mocy/strumienia świetlnego. 

DIP-SWITCH
USTAWIENIE 
MultiWat

Oprawa posiada możliwość zmiany mocy/strumienia świetlnego.
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