
Instrukcja montażu

LILY O P   

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

1. Wyciąć otwór w suficie w zależności od rozmiaru oprawy 

2. Podłączyć przewody elektryczne do zasilacza 
N - neutralny - kolor niebieski, 
L - fazowy - kolor brązowy,
(W wersji DALI: DA,DA - kolor biały,czarny)

3. Złożyć klipsy montażowe i wsunąć oprawę w sufit

4. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie

Podczas montażu zabrania się naciskać na maskownicę oraz dotykać diody LED!
Ze względu na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) do opraw oświetleniowych 
stosowane są zasilacze LED SELV Independent, które muszą znajdować się w odległości 
nie większej niż 1,5m od źródła światła. Zgodnie z powyższym poprawny jest montaż zasilacza
przez instalatorów na suficie. Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji 
wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją. 
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A [mm] B [mm] C [mm]

Φ100 75 86

Φ165 100 140

izolacja



DIP-SWITCH
USTAWIENIE 
MultiWat

Prąd [mA] Moc oprawy [W] Strumień świetlny oprawy z 
przesłoną PLX  [lm]

Strumień świetlny oprawy z 
przesłoną MPRM  [lm]

Strumień świetlny oprawy z 
przesłoną transparetną  [lm]

500 18,9 2264 2374 2531

550 20,8 2456 2575 2745

600 22,6 2616 2743 2924

700 26,4 2941 3084 3288

LILY MW:
Oprawa posiada możliwość zmiany mocy/strumienia świetlnego.
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