
Instrukcja montażu 

ORCHID - LINIA 

Przed rozpoczęciem montażu:
- wyłączyć zasilanie
- przygotować śrubokręt (PH2)

Podczas montażu zabrania się dotykać diody LED!
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub 
powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.

Realizacja zasilania całej linii zrealizowana jest na lewym
elemencie do którego należy wyprowadzić przewód elektryczny.

1.Po wyjęciu płyt z modułami LED i zasilaczem
 (nie dotykać diod LED!) należy w następujący sposób łączyć oprawy:

2. Blachę nr 1 a następnie blachę nr 2 wsunąć do profila

3. Po odpowiednim ustawieniu, jedną śrubą dokręcić

4. Nasunąć drugi profil i dokręcić

5. Połączyć przewody za pomocą złączek dołączonych w zestawie
(przewody łączyć kolorami: L-brązowe,N-niebieskie,PE-żółto-zielone,
DALI-białe i czarne)

6. W dalszej kolejności należy postępować wg. instrukcji 
do ORCHID N (wersja nastropowa) lub G/K (wersja do sufitów 
podwieszanych)

 LINIA ORCHID GK

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!
Montaż linii zaczynamy od elementu lewego.

1. Zamontować rozetę z zawiesiem na suficie za pomocą kołków montażowych oraz 
wprowadzić do rozety przewody i wykonać połączenie elektryczne

2. Odmierzyć odległości pod zawiesia i przykręcić je do sufitu

3. Do lewej oprawy wsunąć w profil spinacz do opraw zwieszanych

4. Połączyć lewy odcinek linii z środkowym złączkami elektrycznymi 
(przewody muszą być połączone poprawnie kolorami 
L-brązowe (przewód fazowy),N-niebieskie (przewód neutralny),
PE-żółtozielone(przewód ochronny)

5. Dosunąć środkowy odcinek linii, ustawić spinacz i dokręcić 2 śruby mocujące
(Jeśli jest więcej środkowych elementów w linii powtórzyć kroki:3,4,5)

6. W ostatnim - prawym odcinku linii wsunąć nakrętkę z zawiesiem do profilu, 
następnie dokręcić ją

Lewy - zasilający Środkowy Prawy

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!
Montaż nastropowy zaczynamy od elementu lewego.

1. Odkręcić i wyjąć płyty z modułami LED 

2 .Przeprowadzić przewód zasilający przez przepust gumowy 
w korpusie lewego odcinka linii

3. Przykręcić do sufitu lewy odcinek linii

4. Wsunąć spinacz nastropowy do profilu

5. Przykręcić do sufitu kolejny odcinek (środkowy)

6. Przesunąć poprawnie spinacz tak aby nachodził łącząc dwa profile
(należy powtórzyć punkt 5 i 6 dla każdego kolejnego elementu)

7. Połączyć odcinki za pomocą złączek elektrycznych
(przewody muszą być połączone poprawnie kolorami 
L-brązowe,N-niebieskie,PE-żółtozielone,a w wersji DALI: białe i czarne)

8. Przykręcić płyty z modułami LED

9. Podłączyć zasilanie do złączki w lewym odcinku linii 

10. Zdjąć folię i włożyć maskownicę do korpusów

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!
Montaż zaczynamy od elementu lewego.

1. Odkręcić i wyjąć płyty z modułami LED 

2. Przeprowadzić przewód zasilający przez przepust gumowy 
w korpusie lewego odcinka linii

3. Nałożyć uchwyty mocujące i wkręcić śruby

4. Wsunąć spinacz nastropowy do profilu

5. Nałożyć uchwyty mocujące na kolejny odcinek (środkowy) i dokręcić śruby

6. Przesunąć poprawnie spinacz tak aby nachodził łącząc dwa profile
(należy powtórzyć punkt 4,5 i 6 dla każdego kolejnego elementu)

7. Połączyć odcinki za pomocą złączek elektrycznych
(przewody muszą być połączone poprawnie kolorami 
L-brązowe,N-niebieskie,PE-żółtozielone)

8. Przykręcić płyty z modułami LED

9. Podłączyć zasilanie do złączki w lewym odcinku linii 

10. Zdjąć folie i włożyć maskownicę do korpusów



Instrukcja monta¿u 

ORCHID - LINIA 

Przed rozpoczêciem monta¿u:
- wy³¹czyæ zasilanie
- przygotowaæ œrubokrêt (PH2)

Podczas monta¿u zabrania siê dotykaæ diody LED!
Instalowaæ oprawy mog¹ jedynie osoby do
tego przeszkolone i posiadaj¹ce odpowiednie 
uprawnienia.
Producent ma wy³¹czne prawo do modyfikacji 
swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za 
uszkodzenia wynik³e po modyfikacji wyrobu lub 
powsta³e w wyniku monta¿u niezgodnie z instrukcj¹.

Realizacja zasilania ca³ej linii zrealizowana jest na lewym
elemencie do którego nale¿y wyprowadziæ przewód elektryczny.

1.Po wyjêciu p³yt z modu³ami LED i zasilaczem
 (nie dotykaæ diod LED!) nale¿y w nastêpuj¹cy sposób ³¹czyæ oprawy:

2. Blachê nr 1 a nastêpnie blachê nr 2 wsun¹æ do profila

3. Po odpowiednim ustawieniu, jedn¹ œrub¹ dokrêciæ

4. Nasun¹æ drugi profil i dokrêciæ

5. Po³¹czyæ przewody za pomoc¹ z³¹czek do³¹czonych w zestawie
(przewody ³¹czyæ kolorami: L-br¹zowe,N-niebieskie,PE-¿ó³to-zielone,
DALI-bia³e i czarne)

6. W dalszej kolejnoœci nale¿y postêpowaæ wg. instrukcji 
do ORCHID N (wersja nastropowa) lub G/K (wersja do sufitów 
podwieszanych)

Spinacz do ORCHID N i GK

 Blachy spinacza nale¿y wsun¹æ do korpusu oprawy 
a nastêpnie dokrêciæ jak pokazano powy¿ej.


