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Przed rozpoczeciem montazu nalezy wylaczy¢ zasilanie!
Montaz nastropowy zaczynamy od elementu lewego.

1. Odkrecic¢ i wyja¢ ptyty z modutami LED

2 .Przeprowadzi¢ przewdd zasilajgcy przez przepust gumowy
w korpusie lewego odcinka linii

3. Przykreci¢ do sufitu lewy odcinek linii
4. Wsung¢ spinacz nastropowy do profilu
5. Przykreci¢ do sufitu kolejny odcinek (Srodkowy)

6. Przesung¢ poprawnie spinacz tak aby nachodzit tgczgc dwa profile
(nalezy powtorzy¢ punkt 5 i 6 dla kazdego kolejnego elementu)

7. Potgczy¢ odcinki za pomocg ztgczek elektrycznych

(przewody muszg by¢ potgczone poprawnie kolorami
L-brgzowe,N-niebieskie,PE-z6ttozielone,a w wersji DALI: biate i czarne)
8. Przykreci¢ ptyty z modutami LED

9. Podtgczyc¢ zasilanie do ztgczki w lewym odcinku linii

10. Zdjg¢ folie i wtozy¢ maskownice do korpuséw

Lewy - zasilajgcy Srodkowy Prawy
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Blachy spinacza nalezy wsung¢ do korpusu oprawy
a nastepnie dokreci¢ jak pokazano powyze,.



