
Instrukcja montażu 

SNAPDRAGON N

Przed rozpoczęciem montażu:
- wyłączyć zasilanie
- przygotować śrubokręt

Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć zasilanie!

1. Przeprowadź przewód zasilający przez przepust gumowy

2. Zamontuj kaseton oprawy do sufitu (na kołki montażowe lub inny
element mocujący w zależności od podłoża)

3. Podłącz przewód zasilający do złączki w oprawie:
N - neutralny - kolor niebieski, 
L - fazowy - kolor brązowy,
PE - ochronny - kolor żółto-zielony

4. Nałożyć maskownicę oprawy na kaseton

5. Wkręcić wszystkie wymagane śruby mocujące

6. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie.

Podczas montażu zabrania się dotykać diod LED oraz naciskać na maskownicę!
Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe 
w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.
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