Instrukcja montazu
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Przed rozpoczeciem montazu nalezy wytaczy¢ zasilanie!
Montaz w suficie modutowym:

1. Podigczy¢ zasilanie do ztgczki:
L - fazowy - kolor brgzowy

N - neutralny - kolor niebieski

PE - ochronny - kolor zétto-zielony
(DA,DA - w wersji DALLI)

2. Zabezpieczy¢ przewody przed wypieciem
3. Wtozy¢ oprawe oswietleniowg do sufitu

4. Po zakonczonym montazu mozna witgczy¢ zasilanie.

5% Podczas montazu zabrania sie naciska¢ na maskownice!

Producent ma wytaczne prawo do modyfikacji swoich wyroboéw.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikte po modyfikacji

/“ wyrobu lub powstate w wyniku montazu niezgodnie z instrukcja.



Dla zapewnienia bezpieczenstwa przed przystgpieniem
do montazu nalezy zapoznac si¢ z niniejszg instrukcja.
Instrukcje nalezy zachowac.Oprawe oswietleniowa, ktorej dotyczy
ta instrukcja nalezy uzywac zgodnie z jej przeznaczeniem.
Instalowac oprawy mogg osoby do tego przeszkolone i
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

W czasie eksploatacji oSwietlenia nalezy dokonywacé ogledzin
opraw, w celu wykrywania awarii i uszkodzen mechanicznych
oraz zabrudzen szczegolnie elementow ukfadu optycznego.

Obudowe oprawy oraz jej elementy mozna czysci¢ ptynami
ulegajgcymi biodegradacji przy pomocy miekkich $ciereczek,

a po usunieciu zabrudzenia osuszy¢. Powierzchnie PLX, MPRM
- odmucha¢ sprezonym powietrzem.

Oprawy o$wietleniowe nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi i
mieniu pod warunkiem, ze sg wiaéciwie zainstalowane,utrzymywane
i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Oprawy przeznaczone sg do pracy w warunkach normalnych,

z wyjatkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki normalne
charakteryzuje temperatura otoczenia -10*C +35*C,
cisnienie 960-1020hPa, wilgotnos¢ 40-60%.

Opraw nie nalezy stosowa¢ w przypadku gdy warunki otoczenia
mogg zagrozi¢ konstrukcji oprawy,powtoce lakierniczej lub
komponentom elektronicznym umieszczonym w srodku powodujgc
nieprawidiowe dziatanie.
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